
Schlauchhaspel / Hose winch / Dévidoir / Avvolgitubo 
 

 
 
 
 
 
Ersatzteilliste / Spare parts / Liste des pièces de rechange / Pezzi di ricambio 
 

Pos. Bezeichnung / Description / Désignation / Designazione Artikel-Nr. 

1 Schlauchhaspel kpl. / Hose reel compl. / Dévidoir compl. / Avvolgitubo compl. 118 692 02 

2 Kurbel kpl. / Crank handle compl. / Manivelle compl. / Manovella compl. 118 889 01 

3 Welle PA schwarz / Reel shaft PA black / Arbre PA noir / Albero PA nero 120 675 01 

4 
Schlauchhaspelseite mit Drehraccord / Hose winch side with swivel joint / Côté dévidoir avec raccord tournante / 
Lato avvolgitubo con raccordo 

118 890 01 

5 Drehraccord / Swivel joint / Raccord tournante / Raccordo  120 676 01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handhabung des Benzinmotors 

Lesen Sie unbedingt die beigelegte Bedienungsanleitung des Benzinmotors durch. Dort finden Sie alle 
Angaben über Handhabung, Wartung und Unterhalt. 

 

Handhabung des Elektromotors 

Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete, mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgerüstete Steckdose. 

Schalten Sie den Motor am Hauptschalter ein. 

 

Einstellen des Arbeitsdruckes 

Wenn der Motor läuft und Sie mit der Arbeit beginnen wollen, müssen Sie den gewünschten Arbeitsdruck 
einstellen. Warten Sie zuerst, bis keine Luft mehr im Pumpsystem vorhanden ist. Danach bringen Sie den 
Bügel am Sicherheitsventil in die gewünschte Stellung (Stufe 1 - 4) und betätigen Sie den Spannhebel, so 
dass der Arbeitsdruck wirksam wird. Am Manometer kann der eingestellte Wert überprüft werden. Zuletzt 
öffnen Sie den Kugelhahn, um mit der Arbeit zu beginnen. 

 

Handhabung Pulsationsdämpfer 

Pulsationsdämpfer alle 50 Betriebsstunden über das Druckluftventil auf ca. 6 bar auffüllen bzw. vorspannen. 

 
Sicherheitsventil  
Entlastetes Sicherheitsventil auf Stufe 1 
Max. Druck auf Stufe 4 
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Manometer 

Stufe 1 – 4 

Kugelhahn 

Druckluftventil 

Pulsationsdämpfer 

Spannhebel 

Bügel 


